ALWIT GMBH

Od ponad 70 lat w Niemczech,
W Polsce od ponad 30 Iat.

Firma zatozona w 1954 roku, ALWIT zajmuje
sie kompleksowo zagadnieniami ochrony przed
zagrozeniem czynnikiem cieplnym. Od 1994
ALWIT Poland jest obecny na polskim rynku.

Zgromadzona przez lata wiedza znalazta
zastosowanie w naszych produktach, aby
sprostac¢ oczekiwaniom naszych klientéw. Oprécz
tego mozemy dzieli¢ sie nig z krajowymi,
europejskimi i miedzynarodowymi Komitetami
Normalizacyjnymi, w ktérych aktywnie
uczestniczymy.

Oferta obejmuje rozwigzania ochronne chronigce
przed cieptem i ptomieniem do zastosowan w
przemysle i strazy pozarnej; produkujemy takze
odziez wielofunkcyjna.

ALWIT jest certyfikowany zg. z ISO 9001:2015
ponadto jest w NOMEX® Partner Program,
ktory DuPont oferuje i tworzy z wybranymi
przedsiebiorstwami, aby zagwarantowacé
najwyzszg jako$¢ wprowadzanych SOI.
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DuPont™, Nomex®, Kevlar® and Thermo-Man® are registered trademarks of E. I.
du Pont de Nemours and Company or its affiliates

W naszej ofercie:

* SOI dla przemystu « SOI dla strazakow

EN ISO 11611 EN 469
EN ISO 11612 EN 1486
EN ISO 14116 EN 13911
EN 1149 EN ISO 15384
EN 343 EN 659
EN 13034-6
« SOI tuk elektryczny * Produkty techniczne
EN 61482 * TaSmy transport
* Rekawice zaroodporne * Rekawice antyprzec
EN 407 EN 388

Wiecej informacji — prosimy o kontakt:

ALWIT GmbH

IKattegatweg 6
D-46446 Emmerich am Rhein

C +49(0)2828-91460
@ info@alwit.com
@ www.alwit.de

ALWIT Poland sp. z o.0.
GromadzRka 101
30-719 KrakRow

| A (12) 266 75 78 w.103, 113
@ biuro@alwit.pl
123 www.alwit.pl
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Aluminizowane SOI dla przemystu
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Aluminizowane SOI dla przemystu

Materiat: 832.0 833.0

Sktad 70% / 30% 100% Para-
Preox / Para- Aramide
Aramide

Gramatura 350 +/-7% 430 +/-7%

(g/m?)

3 - 0/ | %" g = Poziomy ochr. A1B1C2D3E2F1 |A1B1C4D3E3F2
Kaptury Ostony twarzy, wizjery é?\l IZS o
art. 10-0001.00/1JK.0 art. 12-0424.00/292.1 11612-2015
Materiat: 836.0 858.0 878.0

Sktad 70% / 30% 50% / 50% 100%
Meta- Preox / Para-
Aramide/ Para Aramide
Aramide- Aramide
Fleece

Gramatura (g/ | 380 +/-7% |695 +/-7% |410 +/-7%

m?)

Poziomy ochr. | A1 B1 C3 A1B1C3 A1B1C2

zg9.z D3 E3 F2 D3 E3 F1 D1 E2F1

EN ISO

11612:2015

‘\ IJK.0 est zastepowany kodem materiatu zasadniczego.

Fartuchy z rekawami
art. 21-0021.00/1JK.0

Plaszcze
art. 20-9351.00/1JK.0

Getry
art. 28-0001.00/1JK.0

art. 52-8669.01/836.0 Inne produkty na zapytanie.



